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Введение. Статья посвящена вопросам повышения безопасности при эксплуатации автогрейдеров в городских 
условиях. Рассмотрены аналитические методы оценки влияния конструктивных, геометрических и 
кинематических характеристик автогрейдера на безопасность маневрирования в городских условиях при 
разворотах и поворотах на перекрестках улично-дорожной сети. 

Постановка задачи. В ходе исследования необходимоустановить безопасные значения кинематических и 
геометрических параметров маневрирования автогрейдеров с шарнирно сочлененной рамой в городских 
условиях. 

Теоретическая часть. Числовые оценки проводились по техническим характеристикам трех типов 
автогрейдеров с шарнирно сочлененной рамой. Рассмотрены возможные варианты выезда (выноса габаритов) 
автогрейдера за границы улиц или проезжей части при выполнении правого или левого поворота на 
перекрестке дорог, чтобы избежать ситуации выезда (выноса габаритов) автогрейдера за границы улиц или 
проезжей части. Построена расчетная схема для определения параметров поворачиваемости автогрейдера. 
Получены расчетные формулы для наружного и внутреннего габаритных радиусов поворота автогрейдера и 
габаритного коридора движения. Это позволяет определить минимальное значение ширины проезжей части для 
безопасного маневрирования автогрейдера. Определено значение требуемого безопасного минимального 
радиуса поворота автогрейдера при заданной ширине проезжей части. Все расчетные формулы получены для 
общего случая, когда траектории задних и передних колес не совпадают. Показано, что при повороте 
автогрейдера наиболее опасным является вынос передних габаритов, определяемых крайними точками 
переднего бульдозерного отвала. Вынос задних габаритов в данном случае можно не учитывать, т. к. он 
практически отсутствует. При развороте на перекрестке возможен вынос грейдерного отвала за проезжую 
часть. Максимальная величина выноса определяется размерами отвала, которые выходят за пределы ширины 
автогрейдера. 

Выводы. Полученные решения могут использоваться для определения безопасных режимов маневрирования 
автогрейдеров в городских условиях. 
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Введение. При эксплуатации строительной и коммунальной техники в городских условиях ключевым 
фактором обеспечения безопасности является осуществление маневрирования на перекрестках с различной 
шириной улиц, в проездах заданной формы и размеров, а также на ограниченных площадях опорной 
поверхности. Безопасность дорожного движения в этих условиях определяется маневренными свойствами 
колесных машин, одними из которых являются автогрейдеры. Исследованию вопросов маневренности 
автогрейдера посвящена работа [1], вопросы надежности эксплуатации техники освещены в работах [2-4]. 
Определению маневренных свойств колесных машин посвящено немало исследований, и основные результаты 
закреплены в нормативной технической документации. Однако приводимые там расчетные формулы получены, 
как правило, для случаев выполнения маневрирования на неограниченных площадях опорной поверхности и 
при соблюдении условия, когда колеса задней и передней оси двигаются по одной траектории. В общем случае 
эти условия не выполняются. 

Постановка задачи. Основная цель данных исследований —Щ установить безопасные значения 
кинематических и геометрических параметров маневрирования автогрейдеров с шарнирно сочлененной рамой 
в городских условиях. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих двух задач: 

1. Установить все возможные варианты выхода за границы проезжей части автогрейдера, связанные с 
его расположением на проезжей части, при выполнении разворота, правого поворота на перекрестке дорог (с 
двусторонним или односторонним движением), выезда (выноса передних левых габаритов) на встречную 
полосу, наезда (выноса правых габаритов) на тротуар, а также выноса задних левых габаритов на соседнюю 
полосу движения. 

2. Определить, какой радиус поворота должен иметь автогрейдер с заданной длиной и шириной при 
выполнении правого поворота на перекрестке дорог с заданной шириной улиц (с двусторонним или 
односторонним движением), чтобы избежать вышеуказанных ситуаций выезда (выноса габаритов) 
автогрейдера за границы занимаемой полосы движения и проезжей части. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач построена расчетная схема для определения 
параметров поворачиваемости автогрейдера с шарнирно сочлененной рамой (рис. 1). 

На схеме точка О — центр поворота (ГОСТ 27257-87 или ИСО 7457-83), точка, вокруг которой 
выполняется поворот постоянного радиуса. Центр поворота определяется как точка, образуемая пересечением 
линии 0-2 (перпендикуляр к продольной оси автогрейдера, проходящий через середину задней тележки с 
ведущими осями) и линии 0-3 (перпендикуляр к плоскости вращения наиболее удаленного управляемого 
колеса). 

Вии — минимальный радиус поворота (половина минимального диаметра поворота по ГОСТ 27257-87), 
он определяется как расстояние от центра поворота до центра контакта шины с опорной поверхностью при 
выполнении машиной возможно более крутого поворота (т. е. при максимальном угле поворота управляемых 
колес У и шарнирно сочлененной рамы Й, на рис. 1). Теоретически ВК шв, определяется по следующей формуле: 


и = а Е: 
5т(2+У) 


(1) 
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Рис. 1. Расчетная схема поворачиваемости автогрейдера 


Теоретическая часть. Пример расчета параметров поворачиваемости. Пусть шарнир делит базу 
автогрейдера в пропорции 1/3. Тогда для автогрейдера (Г) получаем: 
отрезок 1-2 = 2000 мм, 
отрезок 1-4 = 4000 мм, 
угол Ишах= 22°, 
угол Ушах= 40°. 
В > ВОВА 58 е 2000+4005:0,927 _ 5708. ть 6470 м. (2) 
$11(40°+22°) 0,883 0,883 


При отсутствии поворота шарнирно сочлененной рамы (угол 7, = 0) 
6005 _ 6005 


Вы = ——=—_— = 9339 мм. (3) 
шт 40° 0,643 

Для определения радиуса поворота, который должен иметь автогрейдер при выполнении правого или 
левого поворота на перекрестке дорог с заданной шириной улиц (или проезжей части), чтобы избежать 
ситуации выезда (выноса габаритов) автогрейдера за границы улиц или проезжей части, необходимо 
определить габаритный коридор движения. В данном случае габаритный коридор движения Н, определяется 
как разница между наружным габаритным радиусом поворота и внутренним габаритным радиусом 
поворота [5-9]. 

Результаты исследования. Определение различных радиусов поворота. Определим габаритный 
радиус поворота (наружный). Это расстояние от центра поворота до крайней внешней точки проекции машины 
и ее рабочего оборудования при выполнении поворота с минимальным радиусом (по ГОСТ 27257-87). 
Обозначим этот радиус В,„. В рассматриваемых условиях он определяется при правом повороте автогрейдера 
левой крайней точкой переднего бульдозерного отвала, расположенного на расстоянии Х от передней оси. . 

Тогда: 

В-=В ии Хзш И. (4) 

В данном случае для автогрейдера (Г: 

В-=6470+1240-5щ 22°= 6470+1240-0,375 = 6935 мм. (5) 

Определим внугренний радиус поворота по шинам (по ГОСТ 27257-87) или внутренний габаритный 
радиус, который обозначим Ву». 

Он определяется по формуле 


В, = Кии" С08 (7+У) + (1-4)'5т 7,- В. (6) 
В данном случае для автогрейдера (Т: 
В,» = 6470'соз (40° + 22°) + 4005'5т 22° — 2500 = 2043 мм. (7) 


Тогда габаритная полоса движения автогрейдера (Н;) при максимальном крутом повороте с 
минимальным радиусом равна: 


Н, = Вн — Кв = Ва + Х:5щ7, — Вии со$ (7-У) - (1-4)'зт В. (8) 
Или после преобразований 
Н,; = Влы(1 — с0$ (74У)) - ((1-4) -Х)-зшй, + В. (9) 


Для автогрейдера (1: 
Н,= 6470 (1 — 0,47) — (4005 — 1240)-0,375 + 2500 = 4892 мм. (10) 
При правом или левом повороте габаритная полоса движения должна вписаться в заданную ширину 
улицы при одностороннем движении или разрешенную полосу движения транспорта при двухстороннем 
движении, как указано на рис. 2 [10—11]. 
Тогда минимальная ширина улицы с односторонним движением (ширина проезжей части Зин) 
составляет: 
бич = Вин Вв*с0$ 45°. (11) 
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Рис. 2. Внутренний (Вв) и наружный (К;н) габаритные радиусы автогрейдера 





Для автогрейдера (1: 
Зич = 6935 — 2043.0,707 = 5491 мм. (12) 
Т. е. при ширине улицы (проезжей части) Зич менее 5820 мм (например, при заданной ширине 3 м, 4 м, 
5 м) поворот автогрейдера (Г) без выезда или выноса габаритов за пределы разрешенной полосы теоретически 


невозможен. 
Если ширина проезжей части (5и-) задана, то требуемый минимальный радиус поворота Ки 


определяется после преобразования следующего выражения: 
ня = Кмы + Х-3ш 7, — (Ки: 0$ (7-У) + (1-4) -зш 7,- В)-с0$ 45. (13) 


В игоге получаем: 





















































в 5+ (1—4).20545°Х)-512—8`20545° (14) 
1-—с0$(2+У):с0545° 
Результаты расчетов по трем типам автогрейдеров сведены в таблицы 1-3. 
Таблица 1 
Минимальный радиус поворота автогрейдеров 
Ви (мм) 
1-4 тах У»тах в сложенном без 
состоянии складывания 
Автогрейдер (Г) 
4 22° р 
аа 005 2 40 6470 9339 
А = 
т 4240 23° 40° 6623 9705 
Отадег 
а 4320 25° 45° 6298 8939 
Ота4ег 
Таблица 2 
Габаритные радиусы и минимальная пгирина улицы 
В, (мм) В,з(мм) Н/мм) Зи=(мМм) 
Автогрейдер (0) 
6935 204 4892 491 
Огааег (Т) о 9 —-- 
Автогрейдер (П) 
1 2134 
Сгадег (п) 7150 3 5016 5641 
Автогрейдер (Ш) 
144 
Огадег (И) 6868 7 5421 5845 
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Таблица 3 


Требуемые минимальные радиусы поворота Ва (мм) 





























Ширина улицы 6м 7м 8 м 9м 
и. м 7231 8729 10226 11724 
а 7185 8658 10131 11605 
о 6507 7827 9147 10466 








В проведенных расчетах не рассматривается случай, когда траектория задних и передних колес 
совпадает. В этом случае параметры поворачиваемости автогрейдера будут хуже. 

В результате проведенных расчетов установлено, что минимальными радиусами поворота 
автогрейдеров являются соответственно 6470, 6623, 6298 мм, при этом наименьшая ширина проезжей части 
должна составлять 5491, 5641, 5845 мм. Для гарантии проезда автогрейдера К иможно уменьшить на 10%. 

Выводы. Проанализировав возможные варианты выхода за границы проезжей части автогрейдера, 
связанные с его расположением на проезжей части, при выполнении разворота, правого поворота на 
перекрестке дорог (с двусторонним или односторонним движением), выезд (вынос передних левых габаритов) 
на встречную полосу, наезд (вынос правых габаритов) и т. д., эксперты отмечают что разворот автогрейдера 
осуществляется при нахождении всех колес на проезжей части. При этом наиболее вероятным является вынос 
передних габаритов, определяемых крайними точками переднего бульдозерного отвала. Величина опасного 
вылета составляет Хз1ш7, (465, 528, 571 мм). Вынос задних габаритов в данном случае можно не учитывать, т. к. 
он практически отсутствует. При крутом повороте на перекрестке возможен вынос грейдерного отвала за 
проезжую часть (рис. 2). Максимальная величина выноса определяется размерами отвала, которые выходят за 
пределы ширины автогрейдера.Таким образом, поставленные в работе задачи решены, и полученные 
аналитические выражения могут быть использованы при анализе безопасности маневрирования колесных 
машин в городских условиях. 
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